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	流量计数据表

	单位名称：
	
	收件人：
	
	电话：
	

	工 艺 情 况
	流 量 计 要 求

	工艺介质
	
	原厂家和原型号
	

	工作温度 ℃
	
	测量范围
	

	工作压力MPa
	
	输出信号
	

	最大压力MPa
	
	供电电源
	

	物理状态
	气体
	液体
	过程连接方式
	

	最大流量
	
	m3/h
	
	t/h
	电气连接方式
	

	常用流量
	
	m3/h
	
	t/h
	连接标准（国标、非标）
	

	最小流量
	
	m3/h
	
	t/h
	接液（衬里）材质
	

	介质状态

（请选择）
	粘稠
	腐蚀
	脏污
	导电
	电极材质
	

	
	颗粒
	冷冻
	洁净
	绝缘
	外壳材质
	

	流速范围
	
	精度等级
	

	安装位置
	垂直
	水平
	防护等级
	

	流体流向
	→
	←
	↑
	↓
	防爆等级
	

	直 管 段
	前
	
	后
	
	现场显示
	

	公称通经
	DN
	
	dn
	
	通信协议
	

	管道振动
	无
	轻微
	一般
	很大
	通信协议标准
	

	流体状态
	定常
	变化
	脉动
	波动
	压力补偿
	

	环境温度
	
	温度补偿
	

	环境湿度
	
	传输距离（信号）
	

	工作条件
	粉尘
	腐蚀
	干扰
	狭窄
	传送距离（通讯）
	

	雷 诺 数
	
	控制输出
	

	安装方式
	法兰连接
	法兰夹装
	响应时间
	

	
	螺纹连接
	直接焊接
	拆卸要求
	


	
	便携夹装
	插 入 式
	其  它  要  求

	
	一 体 式
	分 体 式
	

	连接规格
	
	

	连接标准
	
	

	备注：


请填好后邮件或传真到我公司，我们会在24小时内给您选型报价。
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